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CARACTERISTIQUE PRINCIPALES :

Nom du
produit

Famille de
Produit

Essence de
bois

Support
Dimension

Largeur
tasseaux

Hauteur
tasseaux

Espacement
tasseaux

Poids par
unité

Conditionne
ment

27 mm

11 mm

13 mm

12.5 kg/panneaux

Vendu au panneau

CARACTERISTIQUE SPECIFIQUES :
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Résistance au feu :
Classification M1 (cf. PV)

Acoustique : Class A -
Le coefficient d'absorption aw = 0,9

(cf. PV)

Piece humide : Eviter tout
contact avec des projections
d’eau

SYSTEME D’INSTALLATION

Classic (SKU CFFNSMOKE)

Panneaux en tasseaux

Feutrine : noire de 9 mm

240cm x 60 cm x 2 cm

Tasseaux: MDF Valchromat noir
Finition : Placage Chéne sans nceuds
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FICHE PRODUIT :
PANNEAU SMOKE

1I3mm

Certification Bois :
FSC SCS - CW - 000544

Origine :
Danemark

Délai de livraison :
De 1 a 3 semaines

- Fixation : A visser, nous recommandons des vis noires de 35 mm minimum
- Systéeme de pose : Ossature bois ou cheviller directement dans le mur
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